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Введение

Схема водоотведения р.п. Краснообск Новосибирского района Новосибирской области разработана:

- в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- в соответствии с требованиями технического задания на разработку схемы водоотведения р. п. Краснообск Новосибирского района;
- с учётом генерального плана р. п. Краснообск;

-  с учётом требований Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ с изменениями и дополнениями;

- с учётом требований СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- с учётом требований СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
- с учётом требований СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- с учётом требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- с учётом требований СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
- с учётом требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;
- в соответствии с постановлением №782 Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. «О схемах водоснабжения и водоотведения».

1. Существующее положение в сфере водоотведения .
а) Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деления территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны.

      Система водоотведения р.п. Краснообск является частью коммунальной системы, которая состоит из самотечных трубопроводов проложенных вдоль основных магистральных улиц, общей  протяженностью 31,50 км (включая выпуски). Фактический процент износа систем коммунальной инфраструктуры по водоотведению составляет -95%. Большая часть объектов водоотведения являются собственностью администрации р.п. Краснообск и находятся в аренде МУП ЖКХ «Краснообск». По территории р. п. проходит магистральный трубопровод, который является собственностью МУП г. Новосибирск «Горводоканал», по которому происходит транспортирование стоков до канализационного коллектора. Существующие сети выполнены из различных материалов: керамика, железобетон, асбестоцемент и различные пластики. Эксплуатация сети происходит более 30 лет, что говорит о качестве сети. Во время дождей , таяния снега, поднятия грунтовых вод хозяйственно-бытовая канализация транспортирует эти воды (по причине изношенности сети), что приводит к увеличению нагрузки системы на 20-25%.  
                      Система канализации р.п. Краснообск выбрана в соответствии с п.3.3 СНиП 2.04-03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» неполная раздельная объединенная для отвода сточных вод от жилых и общественных зданий. 
Система канализации принимает сточные воды непосредственно от зданий, оборудованных внутренней системой водоотведения.

Система канализации включает в себя уличные сети самотечной  канализации, а так же самотечный канализационный коллектор для подачи стоков к месту подключения к магистральному коллектору МУП «Горводоканал», который  транспортирует стоки до канализационной насосной станции.

         Существующая система водоотведения   р.п. Краснообск представлена в приложении А.
б) Результаты технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описания существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.
В результате технического обследования централизованной системы водоотведения р.п. Краснообск  выявлены следующие проблемы:
    - износ трубопроводов канализационной сети достигает 95 %;

     - в связи с развитием застройки территории р. п., необходимо увеличивать диаметр труб магистральных участков;
     - необходима замена изношенных участков сети (с сохранением диаметров) выпусков домов.
     
в) Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных, нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.

В настоящее время в р.п. Краснообск проходит существующая сеть канализации, которая собирает стоки от жилых многоэтажных домов и административных зданий (магазины, школы, детского сада и прочих объектов социального назначения).
Система канализации включает в себя уличные сети самотечной  канализации, а так же самотечный канализационный коллектор для подачи стоков к месту подключения к магистральному коллектору.

г) Описание технологической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.
В настоящее время в р.п. Краснообск проходит существующая сеть канализации, которая собирает стоки от жилых многоэтажных домов и административных зданий (магазины, школы, детского сада и прочих объектов социального назначения).

Стоки поступают на очистные сооружения канализации г. Новосибирска МУП «Горводоканал», где проходят полную биологическую очистку. 
Количество стоков, поступающих от р. п., составляет 14 233,20 куб.м/сут.
д) Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определения возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.
В настоящее время канализационные сети в р.п. имеют износ 95 %,

износ канализационных колодцев достигает 90 %.
е) Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.
Существующие канализационные сети испытывают увеличенную нагрузку во время таяния снега и дождей. Прирост составляет 20-25%. Это неблаготворно влияет на состояние сети. Происходит забивание трубопроводов.
Далее сточные воды сбрасываются в коллектор МУП «Горводоканал», затем на канализационную насосную станцию.

ж) Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

Стоки от потребителей системы водоотведения поступают на очистные сооружения г. Новосибирска МУП «Горводоканал». Качество сточных вод после  очистки достигает предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ нормативному показателю. Сбрасывание стоков в реку не провоцирует чрезмерное ухудшение качества воды.
з) Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.
В настоящий момент существующая многоэтажная застройка, также объекты соцкультбыта, научная зона обеспечены централизованной системой водоотведения. Развитие сети происходит параллельно с развитием застройки р. п. Краснообск.

Индивидуальные жилые дома частично обеспечены системой водоотведения, но поскольку собственниками являются сами жители индивидуальной застройки, то дать точное представление о состоянии сети не представляется возможным.

и) Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа.

Большинство канализационных сетей построены в 1972-1980 годы. Износ сетей составляет порядка 95%. Происходит развитие жилого сектора, соответственно увеличение сточных вод. Прогрессирует зарастание канализационных сетей малого диаметра (150-200мм).  Необходимо предусмотреть увеличение диаметров магистральных участков сети, увеличение диаметров внутриквартальной сети. Более точные данные представлены в таблице гидравлического расчета сети.
2. Балансы сточных вод в системе водоотведения

а) Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.
Согласно данных администрации р. п. Краснообск Новосибирского района Новосибирской области расход сточных вод в настоящее время составляет 14 233,20 куб.м/сут.

 Существующие балансы водоотведения представлены в таблице 2-1.
Таблица 2-1
Существующий территориальный баланс отведения сточных вод

	Наименование потребителей
	Расход в сутки макс. водоотведения, куб.м/сут

	1
	2

	Жилой сектор
	11170,4

	Научная зона
	1643,4

	Объекты соцкультбыта
	1419,4

	ИТОГО
	14 233,2
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Рисунок 2-1. Существующий баланс сточных вод. 
б) Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.
 Фактический приток сточных вод замеряется расходомером с интегратором «ЭХО-Р-02».  Фактические  балансы водоотведения представлены в таблице 2-2.
Таблица 2-2

Фактический  территориальный баланс отведения сточных вод

	Наименование
	Количество стоков, тыс.куб.м/год

	1
	2

	Количество транспортированных стоков
	2312,6

	От бюджетных потребителей
	193,0

	От населения
	1874,0

	От предприятий и организаций
	245,6


в) Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерчески расчетов.

Здания, строения и сооружения не оснащены приборами учета сточных вод. Расходомеры установлены в трех местах в колодцах непосредственно на сети. Тип расходомера с интергатором акустический «ЭХО-Р-02». У данного вида расходомеров широкий спектр применения. 

 Дополнительно на дисплее ЭХО-Р-02 может отображаться следующая информация:

-текущие значения измеряемых величин: 

- мгновенного значения расхода;
- уровня;
- времени работы;

-содержимое архивов расходомера:
- суточного – 2200 значений (более 6 лет);
- часового – 2500 значений (более 100 суток);
- перерывов учета – 100 значений диагностические сообщения о неисправностях. 

г) Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

Балансы поступления сточных вод за последние 10 лет не были предоставлены.  Но учитывая перспективу развития поселения, можно сделать вывод, что система водоотведения нуждается в реконструкции. Необходимо увеличивать пропускную способность трубопроводов.
д) Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития р. п., городских округов

При проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений; соответствуют требованиям СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Для р. п. Краснообск норма удельного водоотведения на одного жителя принята 355,00 л/сут, согласно приказу департамента по тарифам Новосибирской области № 41-В от 19.03.2015.
К системе существующей канализации в р.п. Краснообск производится подключение перспективно развивающихся районов.

Прогнозные  балансы водоотведения представлены в таблице 2-3.
Таблица 2-3

Прогнозный  территориальный баланс отведения сточных вод

	Наименование потребителей
	Расход в сутки макс. водоотведения, 
куб.м/сут

	1
	2

	Жилой сектор (сущ.)
	11170,40

	Научная зона (сущ.)
	1643,40

	Объекты соцкультбыта (сущ.)
	1419,40

	3-ий микрорайон
	3254,17

	2-ое полукольцо
	2309,06

	7-ой микрорайон
	1091,05

	ИТОГО
	20 887,48
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Рисунок 2-2. Количество стоков с учетом перспективы развития.
3. Прогноз объема сточных вод
а) Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения 
Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения сведены в таблицу 3-1.

Таблица 3-1

Фактические и ожидаемые баланс отведения сточных вод

	Наименование
	Фактические  
балансы
 водоотведения по группам 
	Прогнозные
 балансы 
водоотведения

	1
	2
	3

	Расчетное число жителей, чел.
	21700
	39000

	Среднесуточное водоотведение, куб.м./сут
	14233,2
	20887,5

	Расчет. максимальное сут. водоотведение, куб.м./сут
	17079,8
	25065,0

	Расчет. максимальное часовое водоотведение, куб.м./час
	1210,1
	1776,6

	Расчет. максимальное секундное водоотведение, л/сек.
	336,1
	493,5


б) Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

При проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений; соответствуют требованиям СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Для перспективного водоотведения принимаем удельное среднесуточное водоотведение на одного жителя, равным 355,00 л/сут, согласно приказу департамента по тарифам Новосибирской области № 41-В от 19.03.2015.
в) Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.
Непосредственно в р.п. Краснообск очистных сооружений канализации нет и в перспективе не предполагается, их строительство. Стоки от потребителей р. п. поступают по коллекторам МУП г. Новосибирск «Горводоканал» на очистные сооружения канализации г. Новосибирска.

Таблица 3-2.

Расчет требуемой мощности ОСК
	Наименование потребителей
	Расход в сутки макс. водоотведения, 
куб.м/сут

	1
	2

	Жилой сектор(сущ)
	11170,40

	Научная зона (сущ)
	1643,40

	Объекты соцкультбыта(сущ)
	1419,40

	3-ий микрорайон
	3254,17

	2-ое полукольцо
	2309,06

	7-ой микрорайон
	1091,05

	ИТОГО
	20 887,48


Из чего следует, что существующие технические условия пропускают данный расход.
Таблица 3-3
Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту сооружений и сетей водоотведения
	№ п./п.
	Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному

ремонту сооружений и сетей водоотведения
	Сроки
исполнения

	1
	2
	3

	1.
	Предлагается провести реконструкцию существующих магистральных трубопроводов, с увеличением диаметров.
	2016-2020 гг.

	2.
	Провести реконструкцию (замену) изношенных внутриквартальных сетей
	2016-2020 гг.

	3.
	Провести реконструкцию выпусков из капитальных зданий
	2020-2026 гг.

	4.
	Строительство новой перспективной сети водоотведения.
	2026 гг.


г) Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения
Расчетный секундный расход водоотведения на человека, л/сек представлены в таблице в Альбоме 2.

Трассировка самотечной сети уличных коллекторов выполнена с рекомендуемыми СНиП 2.04.03-85 уклонами, диаметрами и не заиливающими  скоростями движения сточных вод. Диаметр трубопроводов выбран с учетом пропуска максимальных расчетных расходов.

Материал труб выбран исходя из топографических, гидрогеологических условий и экономических соображений.

          Рекомендуется самотечные сети канализации проложить из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR-17 (технических)  Ø110 – 500 мм по ГОСТ 54475-2011.

Общая протяженность канализационных сетей на перспективу составляет 42,357 м (без учета внутриквартальной сети водоотведения микрорайонов, где нет утвержденных проектов планировки, также если инженерные коммуникации принадлежат частному собственнику).
На самотечных сетях в местах присоединений, изменения направления, уклонов предусмотреть установку смотровых колодцев с люками и лестницами.

Частичная замена ж/б колец в канализационных колодцах принятых по т.п. 902-09-22.84 из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90. 
Гидравлический расчет произведен на расход в часы максимального водоотведения и результаты сведены в таблицу в Альбоме 2.
Распределение стоков по часам суток на каждый участок показано в таблице № 3-4.
Реконструируемая система водоотведения с учетом перспективы представлена в приложении Б.
Гидравлический расчёт реконструируемой перспективной канализационной сети в р.п. Краснообск показал, что скорость и наполнение в трубах соответствует требованиям СНиП 2.04.03-85 п. 2.34.
Таблица 3-4
                          Распределение стоков по часам суток п.Краснообск
	Часы
	Перспективное положение

	суток
	Хоз-пит

	
	%
	куб.м

	0-1
	0,75
	156,66

	1-2
	0,75
	156,66

	2-3
	1,00
	208,88

	3-4
	1,00
	208,88

	4-5
	3,00
	626,63

	5-6
	5,50
	1148,81

	6-7
	5,50
	1148,81

	7-8
	5,50
	1148,81

	8-9
	3,50
	731,06

	9-10
	3,50
	731,06

	10-11
	6,00
	1253,25

	11-12
	8,50
	1775,44

	12-13
	8,50
	1775,44

	13-14
	6,00
	1253,25

	14-15
	5,00
	1044,38

	15-16
	5,00
	1044,38

	16-17
	3,50
	731,06

	17-18
	3,50
	731,06

	18-19
	6,00
	1253,25

	19-20
	6,00
	1253,25

	20-21
	6,00
	1253,25

	21-22
	3,00
	626,63

	22-23
	2,00
	417,75

	23-24
	1,00
	208,88


д) Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

Учитывая перспективу развития системы водоотведения р.п. Краснообск можно сделать вывод, что существующий магистральный коллектор пропустит необходимый расход стоков. Стоки поступают на очистные сооружения канализации г. Новосибирска. Прирост стоков незначителен для мощности сооружений и никаким образом не отразится на их реорганизации.

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения

а) Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.
Раздел водоотведения р.п. Краснообск  2026 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения. 
Основными задачами, решаемыми развития централизованной системы водоотведения являются: 

-обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижение количества отказов системы; 

-создание системы управления канализацией р.п. Краснообск с целью повышения качества предоставления услуги водоотведения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы; 

-повышение энергетической эффективности системы водоотведения. 

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:
-постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам); 

-удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства; 

-постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий;

-обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся: 

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

- показатели качества обслуживания абонентов; 
- показатели качества очистки сточных вод; 

- показатели эффективности использования ресурсов, при транспортировке сточных вод; 

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод; 

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
б) Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.
В целях реализации схемы водоотведения р. п. до 2026 года необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объѐме необходимого резерва мощностей инженерно – технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки и повышение надѐжность систем жизнеобеспечения. 
Таблица 3-5
Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту сооружений и сетей водоотведения
	№ п./п.
	Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному

ремонту сооружений и сетей водоотведения
	Сроки
исполнения

	1
	2
	3

	1.
	Предлагается провести реконструкцию существующих магистральных трубопроводов, с увеличением диаметров.
	2016-2020 гг.

	2.
	Провести реконструкцию (замену) изношенных внутриквартальных сетей
	2016-2020 гг.

	3.
	Провести реконструкцию выпусков из капитальных зданий
	2020-2026 гг.

	4.
	Строительство новой перспективной сети водоотведения.
	2026 гг.


в) Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.
Система канализации принимает сточные воды непосредственно от зданий, оборудованных внутренними системами канализации.

Система канализации включает в себя уличные сети самотечной канализации, а так же самотечный и напорный канализационный коллектор для подачи стоков к месту сброса.

Сеть проложена из различных материалов труб,  которые рекомендуется поменять на полиэтиленовые (износ 95%).

г) Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.
Планируется реконструкция и строительство всех сетей водоотведения общей протяженностью 42,357 км с заменой канализационных колодцев.
д) Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.
Система диспетчеризации, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах систем водоотведения не предусмотрена.

е) Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.
В связи с тем, в рамках выполнения мероприятий данной схемы водоотведения до 2026г. планируется полномасштабное проведение реконструкции существующих самотечных канализационных коллекторов, маршруты прохождения вновь создаваемых инженерных сетей будут совпадать с трассами существующих коммуникаций.

ж) Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.
Перечень мероприятий по охране окружающей среды:

Проектирование и строительство централизованной системы бытовой канализации для населѐнных пунктов (микрорайонов) присоединѐнных является основным мероприятием по улучшению санитарного состояния указанных территорий и охране окружающей природной среды. 

На территории р.п. Краснообск имеются лишь самотечные канализационные сети, охранная зона которых составляет 5,0 м от выступающего края канализации по горизонтали. 
Охранные зоны канализации – это территории, которые окружают строения канализационных сетей, водоемы и воздушное пространство, где в целях обеспечения системам канализации защиты ограничено использование определенных действий или недвижимых объектов.

В таких зонах необходимо воздерживаться от таких действий, которые способствуют нанесению вреда строениям канализационной системы:

· высаживать деревья;

· препятствовать  проходу к коммуникационным сооружениям отводящей сети;

· производить склад материалов;

· заниматься строительными, шахтными, взрывными, свайными работами;

· производить без разрешения владельца канализационной сети грузоподъемные работы около строений;

· осуществлять возле сетей, расположенных близ водоемов, перемещение грунта, углубление дна, погружение твердых веществ, протягивание лаг, цепей, якоря водных транспортных средств.

з) Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.
Объекты централизованной схемы водоотведения находятся в границах населенного пункта. 

          Рекомендуется самотечные сети канализации проложить из полипропиленовых труб «Прагма»  Ø110-500 мм по ГОСТ 54475-2011.

На самотечных сетях в местах присоединений, изменения направления, уклонов предусмотреть установку смотровых колодцев с люками и лестницами.

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения
а) Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

Проектируемый объект не имеет вредных выбросов.

Вынимаемый грунт складируется в специально отведённом месте и в минимальные сроки используется для обратной засыпки. Строительный мусор вывозится на специальные полигоны.

Местоположений полезных ископаемых на территории объекта нет. В результате реализации проекта не произойдет образования затопленных и подтопленных земель, повышения уровня грунтовых вод. При производстве работ воздействие на окружающую среду относится к категории кратковременных.
б) сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Основные мероприятия по охране окружающей среды при производстве работ заключаются в утилизации отходов.

После проведения работ оборудование и подсобные объекты должны быть вывезены. 
6. Оценка в потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

В системе водоотведения р.п. Краснообск в течение рассматриваемого периода действия схемы предусмотрен следующий перечень мероприятий  (см. табл. 6-1):

Таблица 6-1

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту сооружений и сетей водоотведения в 2016-2026 гг.

	№ п./п.
	Мероприятие
	Сроки 
исполнения
	Ожидаемый 
результат

	1
	2
	3
	4

	Р.п. Краснообск  (центральный жилмассив) 

	1
	Предлагается провести реконструкцию существующих магистральных трубопроводов, с увеличением диаметров. 
	2016-2020 гг.
	Бесперебойная 
транспортировка 
стоков системы

	2
	Провести реконструкцию (замену) изношенных внутриквартальных сетей
	2016-2020 гг.
	Бесперебойная 
Транспортировка
 стоков системы

	3
	Провести реконструкцию выпусков из капитальных зданий
	2020-2026 гг.
	Бесперебойная
 транспортировка 
стоков системы

	4
	Строительство новой перспективной сети водоотведения.
	2026 гг.
	Бесперебойная 
Транспортировка
стоков системы


Ориентировочная стоимость реализации указанных выше  мероприятий по системе водоотведения составит  317,688 тыс. руб.
7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся: 

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

- показатели качества обслуживания абонентов; 

- показатели качества очистки сточных вод; 

- показатели эффективности использования ресурсов, при транспортировке сточных вод; 

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод; 

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
Таблица  7-1
Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

	№ п./п.
	Показатель
	Ед.

изм.
	Базовый
показатель,
2015 г.
	Целевые показатели

	
	
	
	
	2016 г.
	2020 г.
	2026 г.

	1.
	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	
	
	
	
	

	1.1
	Удельное количество засоров на

сетях водоотведения
	ед./ км


	5,90
	5,90
	3,00
	1,00

	1.2
	Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене
	%
	95,00
	95,00
	75,00
	1,00

	2.
	Показатель качества обслуживания абонентов


	
	
	
	
	

	2.1
	Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года
	%
	95,00
	96,00
	97,00
	98,00

	3.
	Показатель качества очистки сточных вод
	
	
	
	
	

	3.1
	Доля сточных вод, подвергающихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод
	%
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	4.
	Показатель эффективности использования ресурсов
	
	
	
	
	

	4.1
	Удельный расход электрической энергии при транспортировке сточных вод
	кВт/ час/куб.м


	-
	-
	-
	-


8. Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованной системы водоотведения ( в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.  

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации рабочего посёлка Краснообска Новосибирской области, осуществляющим полномочия администрации посёлка по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности рабочего посёлка Краснообска. 

Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе сетей водоотведения , эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет водоотведение, сети водоотведения которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания Администрацией передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

В централизованной системе водоотведения рабочего посёлка Краснообска Новосибирской области выявлено два микрорайона с бесхозяйными объектами водоотведения, это: 5 микрорайон, 6. 
В настоящее время эксплуатирующая организация для этих объектов не определена.
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